Technicky list - izolace DAPE AB

dape

SPOL.S R.O.

Parotésna tepelna izolace s reflexnimi u€inky typ AB
- pouziva se jako parotésna ochrana hlavni tepelné izolace

- odrazi 95% salavé slozky tepla zpét do interiéru

- nahradi 30 — 50 mm bézné tepelné izolace

- zajistuje tepelnou izolaci a ochranu pfed vodnimi parami

- snizuje naklady na vystavbu spojenim izola¢nich
a parotésnych vlastnosti do jednoho materialu

- Ize pouzit v programu "Zelena Usporam"
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Technické vlastnosti Hodnota Jednotka NormalCertifikat
Tepelny odpor R=0,525 (m?KW ™ 204/C5/2012/010-029804
Tepelny odpor se vzduchovou mezerou R=1,107 (m?KW ™ 204/C5/2012/010-029804
Souéinitel prostupu tepla* U =0,90 (W.m2ZK™ 204/C5/2012/010-029804
Ekvivalentni difizni tloustka Sd =1378 (m) EN 12086
Odolnost proti protrhavani 57,3 (N) EN 12310
Tahové vlastnosti :
maximalni tahova sila 160 (N) EN 12311-2
taznost 29 (%) EN 12311-2
pevnost spoje 167 (N) EN 12311-2
e s vyhovuje EN1295
Hoflavost B1 (tFida) DIN 4102
PloSna hmotnost m = 167 g/m?

Rozméry :

délka 25/10/5 m
Sitka 970 mm
tloustka 4 mm

* se vzduchovou mezerou

Skladovani :

- v krytych prostorech, v suchém prostredi

- vyvarujte se skladovani izolace na pfimém slunci

- doporucena teplota pfi uskladnéni + 5°C az + 25°C

- pfepravuijte v krytych vozech chranénych pied destém a mrazem

Montaz :
- pfi montazi se fidte pokyny uvedenymi v montaznim listu a na
montéznim videu

Technické informace pfedstavuji sou¢asny stav a naSe zkuSenosti.
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Vlastnosti izolace zaruéujeme pouze pfi pouziti systémovych komponent(l a pfi

spravném provedeni montaze.
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